
本页不作为印刷内容，上机前请删去

适用项目代号 M2 筒射灯 - 海外版

青岛易来智能科技股份有限公司

材质要求： 金东太空梭 80g 无光铜；

制作工序： 印刷 - 联机过油 - 裁切 - 折页 - 装盒；

工艺要求： 色相正确、印记牢固；

套印准确不漏杂色，误差≤ 0.1mm；

模切走位≤ ±5mm；

颜色专色： CMYK+Pantone Cool Gray 11C

历史修改记录 P0 P1 P2 P3

修改时间

修改内容

物料名称：说明书 版本号（图纸准出以 P0为起始版本）：P0 设计时间：2020-09-24

折页方式：骑马平钉

物料编码 40430000039

页面尺寸：90±0.5mm*90±0.5mm





 

 
 

Live wire（L）

Neutral wire（N）

≥150mm

≥150mm

≥150mm







≥150mm

≥150mm

≥150mm





ES

≥150mm

≥150mm

≥150mm



ESES



ESES

Modelo

Ángulo de luz

Potencia

Flujo luminoso

Tamaño

Tamaño del agujero

input

Temperatura de color

Package

Conexión inalambrica

Power factor

Potencia salida

Frecuencia

Producto, manual usuario



ITIT

≥150mm

≥150mm

≥150mm



ITIT



PLIT

Modelo

Angolo del fascio 
luminoso

Potenza nominale

Flusso luminoso

Dimensioni

Diametro

Ingresso nominale

Temperatura di colore

Contenuto della 
confezione

Connettività

Fattore di potenza

Massima potenza 
di uscita

Frequenza operativa

Faro Yeelight, Manuale dell’utente

≥150mm

≥150mm

≥150mm



PLPL



PLPL

Model

Oś promienia

Moc znamionowa

Siła światła

Wymiary

Wielkość otworu

Wejściowe napięcie 
znamionowe

Temperatura kolorów

Zawartość zestawu

Połączenie 
bezprzewodowe

Współczynnik mocy

Maksymalna moc 
wyjściowa

Częstotliwość pracy

Urządzenie, instrukcja obsługi



PTPT

≥150mm

≥150mm

≥150mm



PTPT



RUPT

Modelo

Ângulo de feixe

Potência nominal

Fluxo luminoso

Tamanho do
produto

Tamanho da entrada

Entrada nominal

Temp. de cor

Embalagem

Conexão sem fio

Fator de potência

Potência máxima 
de saída

Frequência 
de operação

Produto, Manual do Utilizador

Módulo Módulo Módulo

≥150mm

≥150mm

≥150mm



RURU



RURU

Модель

Угол рассеивания

Номинальная 
мощность

Светопоток

Физический размер

Размер монтажного 
отверстия

Номинальная 
мощность
Цветовая 

температура

Комплектация

Связь

Коэффициент 
мощности

Максимальная 
выходная мощность

Рабочая частота

Устройство, Руководство пользователя




