
Этапы чистки щеткой 

 

1. Установите головку щетки на ручку зубной щетки и убедитесь, что между двумя частями 

имеется определенное расстояние разрыв. (Короткий зазор предназначен для того, чтобы 

головка щетки не вибрировала на высоких частотах. Столкнитесь с ручкой зубной щетки, 

чтобы мотор продолжал работать.) 

2. Намочите головку щетки и выдавите соответствующее количество зубной пасты на головку 

щетки. 

3. Медленно перемещайте зубную щетку под углом 45° между щетинками и зубной 

подводкой для глаз. Во время чистки зубов, например если кажется, что он ослабевает-

прекращается-усиливается, это указывает на необходимость изменения положения щетки 

(полировка за исключением горизонтальных). 

 

 

 

 

 

 



Включение / выключение питания / переключатель режимов 

 

 Включение питания: В выключенном состоянии нажмите кнопку переключателя, чтобы 

включить. 

 Пауза: В состоянии загрузки нажмите и удерживайте кнопку переключения для паузы (в 

состоянии паузы коротко нажмите кнопку переключения, чтобы продолжить). 

 Выключение: В состоянии включения питания короткое нажатие кнопки переключателя 

для перехода в состояние выключения; в состоянии паузы нажмите кнопку переключателя 

для перехода в состояние выключения. В этом состоянии, если операция не выполняется в 

течение 30 секунд, он перейдет в состояние выключения и будет нажимать переключатель 

в течение короткого времени в течение 30 секунд. Клавиша перезапускает машину, и 

после включения машины продолжается отсчет времени последнего хода зубьев. В случае 

особых обстоятельств нажмите и удерживайте в течение 1,2 секунды для сброса. 

 Регулировка интенсивности: В состоянии загрузки коротко нажмите кнопку mode, чтобы 

настроить режим интенсивности, и нажмите. "Следуйте циклу "дорога"- "средний"-

"сильный" режим. 

 


