
Краткое руководство по эксплуатации машины для мытья окон 

Этапы операции 

1. Повесьте страховочный конец на прочный и надежный предмет. 

 

2. Вставьте и скрутите долговременный кабель хост-карты и одновременно отсоедините 

устройство для внесения удобрений от розетки. 

 

3. Прикрепите белую поверхность ткани к нижней части машины и держите ее ровно, чтобы 

избежать утечки воздуха. 

 

Пожалуйста, обязательно используйте оригинальную компоновку, неоригинальная компоновка 

повлияет на производительность машины. 

4. Распылите и залейте водой. Равномерно распылите на тряпку. Пожалуйста, будьте 

осторожны, чтобы не задеть переднюю часть ремня. В области за тканью, пожалуйста, 

будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с тряпкой. Держите капли воды. 

 



5. Включите нижний главный выключатель и установите устройство в центре дома (во 

избежание потери и оконная рама находится слишком близко), чтобы убедиться, что 

машина работает автоматически 

 

6. Нажмите кнопку запуска Lutian, и машина начнет работать. Когда машина закончит 

настройку своей собственной учетной записи. После прекращения работы держите 

предохранительный конец в одной руке, а другой продолжительное время нажимайте 

кнопку пробуждения. Машину можно снимать только до тех пор, пока мощность 

всасывания не уменьшится. Снова включите машину На стекле машина автоматически 

впитывает его и нажимает клавишу в форме страны, чтобы начать работу. 

 

Пожалуйста, выключите машину после использования заказа 


