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Благодарим за выбор вакуумных наушников
Xiaomi  Hybrid Dual Drivers

Замена амбушюр
Наушники комплектуются дополнительными амбушюрами

Для замены выполните следующие действия:

Выберите амбушюры подходящего размера;
Выверните их;
Установите амбушюру в отверстие, предназначенное для
воспроизведения звука;
Выверните амбушюру.

Ключевые особенности:
Конструкция: вставные наушники;
Дистанционное управление: да;
Материалы изготовления шнура – проволока из меди, материалы ТПЕ;

Вес: 14 грамм;
Длина кабеля составляет 125 см;
Разъем: стандарт 3,5 мм;
Номинальное сопротивление на входе: 32 Ом;
Потребляемая мощность: 5mW;
Диапазон частот варьирует от 20 до 20 000 HZ.

Управление мобильным устройством

На кабеле наушников расположен пульт управления,
посредством которого можно управлять смартфоном.

Пульт оснащен следующими клавишами:
Повышение/понижение громкости;
Кнопка для приема входящего звонка (ответ – краткий
клик); Кнопка для включения тихого режиме (два клика);
Кнопка для отклонения входящего звонка (удержание);
Кнопка для воспроизведения музыки и ее остановки.
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Использование со смартфонами Apple

При подключении наушников к мобильным устройствам Apple
доступны следующие функции:

Воспроизведение и пауза при проигрывании
музыки; Переключение следующего трека;
Переключение предыдущего файла.

Кабель

Для производства кабеля наушников использовались ТПЕ мате
риалы, вызывающие приятные тактильные ощущения при взаи
модействии с ними, понижающие шум при трении.

Материалы внутренней части – кевлар и медь;
Материалы внешней части – ТПЕ материалы.
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